mgr inz. Grzegorz Papiernik Ustugi Inwestycyjne Zabkowice Sl. ul. Dziat-
kowca 8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej na | i Il pietrze oraz stry-

chu
ADRES INWESTYCJI : 57-300 Ktodzko ul. Korczaka 1
INWESTOR : Centrum Administarcyjne Plac owek Opiekunczo-Wychowaw-

czych w Ktodzku
ADRES INWESTORA : 57-300 KLODZKO UL.Korczaka 1
WYKONAWCA ROBOT : przetarg

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Grzegorz Papiernik (BUDOWLANA)
Andrzej Betziuk - aktualizacja 09.06.2025r.
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2024

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zeroi 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.09.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



okna drewniane | pietro i strych

Lp. [Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt jedn.

Wymia{na stolarki okiennej

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



okna drewniane | pietro i strych

Lp.

Podstawa

Opis

| jm | Nakfady

Koszt jedn.

R

Okna kondygnacji

QY Y

1*

-
-
-
5
&

7*

8*

g*

10*

11

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna roz-
wierane i uchylno-rozwierane tréjdzielne
drewniane o pow. ponad 2.5 m2 okno O13
176*198 6 szt

obmiar =20.91 m2

R -
robocizna
7.34 r-g/m?2

M-
kotwy stalowe

4.4 szt./m2

pianka poliuretanowa

0.25 dm3/m2

silikon

0.05 dm3/m2

gtadz szpachlowa

1.84 kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych""

3.31 kg/m2

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm

0.73 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

okno O13 176*198'

0.28696=0.29 szt/m?2

~S-
wyciag

0.04 m-g/m2

Srodek transportowy
0.06 m-g/m?2

m?2

r-g

szt.

dm3

dm3
kg

kg

m?2
%

szt

m-g

m-g

153.5

92.0
5.2
1.0

38.5

69.2

15.3
1.5
6.1

0.8
1.3

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2
d.1

1*

-
-
»
5
-

7*

8*

o*

10*

11*

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna roz-
wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 1.5 m2 OKNO O14 97*118 10 szt.
obmiar =11.45 m2

~R--
robocizna
10.46 r-g/m?2

M-
kotwy stalowe

7.58 szt./m2

pianka poliuretanowa

0.34 dm3/m2

silikon

0.06 dm3/m2

gips szpachlowy

2.61 kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

4.7 kg/m2

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm

1.05 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

okno 014 97*118

0.87 szt/m2

~S--
wyciag

0.05 m-g/m2

Srodek transportowy
0.06 m-g/m?2

m?2

-9

szt.

dm3

dm3
kg
kg

m2
%

szt

m-g

119.8

86.8
3.9
0.7

29.9

53.8

12.0
1.5

10.0

0.6

0.7

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

3
d.1

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna roz-
wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 1.5 m2 OKNO 015 97*90 2 szt.
obmiar =1.75 m2

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

m2




okna drewniane | pietro i strych

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt jedn. R S
~R-
1* robocizna r-g 18.3 0.00 0.00
10.46 r-g/m?2
M-
2 kotwy stalowe szt. 13.3 0.00 0.00
7.58 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.6 0.00 0.00
0.34 dm3/m2
4 silikon dm3 0.1 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 4.6 0.00 0.00
2.61 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 8.2 0.00 0.00
nych
4.7 kg/m2
7 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 1.8 0.00 0.00
1.05 m2/m2
8 materiaty pomocnicze % 1.5 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* okno O15 97*90 szt 2.0 0.00 0.00
1.15 szt/m2
~S--
10* wyciag m-g 0.1 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.1 0.00 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1/0930-08 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 1.5 m2 OKNO 016 1,16*0,68 1szt.
obmiar =0.79 m2
R -
1* robocizna r-g 8.3 0.00 0.00
10.46 r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt. 6.0 0.00 0.00
7.58 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.3 0.00 0.00
0.34 dm3/m2
4* silikon dm3 0.0 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 21 0.00 0.00
2.61 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 3.7 0.00 0.00
nych
4.7 kg/m2
7 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 0.8 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
8 materiaty pomocnicze % 1.5 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9~ okno O16 116*68 szt 1.0 0.00 0.00
1.2677=1.27 szt/m?2
~S -
10* wyciag m-g 0.0 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.0 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00{ 0.00
5|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1/0930-08 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 1.5 m2 OKNO O17 0,98*0,98 6 szt.
obmiar =5.76 m2
~R-
1* robocizna r-g 60.2 0.00 0.00
10.46 r-g/m?2
M-
-4-




okna drewniane | pietro i strych

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt jedn. R S
2 kotwy stalowe szt. 43.7 0.00 0.00
7.58 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 2.0 0.00 0.00
0.34 dm3/m2
4 silikon dm3 0.3 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 15.0 0.00 0.00
2.61 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 271 0.00 0.00
nych
4.7 kg/m2
7 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 6.0 0.00 0.00
1.05 m2/m2
8 materiaty pomocnicze % 1.5 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* okno O17 98*98 szt 6.0 0.00 0.00
1.04 szt/m2
~S--
10* wyciag m-g 0.3 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.3 0.00 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1/0930-08 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 1.5 m2 OKNO 018 1,45*0,90 3 szt.
obmiar =3.92 m2
R -
1* robocizna r-g 41.0 0.00 0.00
10.46 r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt. 29.7 0.00 0.00
7.58 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.3 0.00 0.00
0.34 dm3/m2
4* silikon dm3 0.2 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 10.2 0.00 0.00
2.61 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 18.4 0.00 0.00
nych
4.7 kg/m2
7 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 41 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
8 materiaty pomocnicze % 1.5 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9~ okno 018 145*90 szt 3.0 0.00 0.00
0.77 szt/m2
~S -
10* wyciag m-g 0.2 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.2 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00{ 0.00
7|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchyl-| m2
d.1/0930-01 ne jednodzielne drewniane pétokragle o pow.
do 0.4 m2 wole oko OKNO 019 70*44 6 szt.
obmiar =1.85 m2
~R-
1* robocizna r-g 40.7 0.00 0.00
22 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 37.0 0.00 0.00
20 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.9 0.00 0.00
0.5 dm3/m2
4 silikon dm3 0.2 0.00 0.00
0.13 dm3/m2
-5-




okna drewniane | pietro i strych

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt jedn. R S
5* gips szpachlowy kg 10.2 0.00 0.00
5.5 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 18.3 0.00 0.00
nych
9.9 kg/m?2
7 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm™ m2 4.1 0.00 0.00
2.2 m2/mz2
8 materiaty pomocnicze % 1.5 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* okno O19 uchyle potokragte 70*44 m2 6.0 0.00 0.00
3.25 m2/m?2
~S--
10* wyciag m-g 0.1 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.1 0.00 0.00
0.07 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-6-




okna drewniane | pietro i strych

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt jedn. R S
2 Nawiewniki higrosterowalne
8 Doptata do materiatéw za nawiewniki higros- | kpl.
d.2|kalk. wiasna |terowane umozliwiajace nawiew powietrza

zewnetrznego do pomieszczenia,zakres pra-
cy od 30 % -70 % wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, wydajnosé przeptywu powie-
trza od 5 do 35 m3 / godzine, ttumienie akus-
tyczne 33 dB (A), kolor biaty
obmiar =25.00 kpl.
~R-

1* robocizna r-g 25.0 0.00 0.00
1 r-g/kpl.
M-

2 nawiewnik higrosterowalny (ilo$¢ przeptywu | szt 25.0 0.00 0.00
powietrza od 5 do 35 m3/ g, ) kolor biaty
1 szt/kpl.

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-7-




okna drewniane | pietro i strych

Norma PRO Wersja 4.80 Nr

seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt jedn. R S
3 Utylizacja okien drewnianych
9|kalkulacja |Utylizacja okien drewnianych okien skrzyn- | szt
d.3|indywidual- |kowych
na obmiar = 34.00 szt
R -
1* robocizna r-g 34.0 0.00 0.00
1 r-g/szt
M-
2* utylizacja okien drewnianych m2 34.0 0.00 0.00
1 m2/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-8-



okna drewniane | pietro i strych

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt jedn. R S
4/45421000-4 |Malowanie osciezy wewnetrznych
10|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.4/1204-02 starych tynkéw osciezy okiennych - przyjeto
jak pow.okien
obmiar =46.43 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.6 0.00 0.00
0.119=0.12 r-g/m2
M-
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- |[dm3 13.5 0.00 0.00
wan wewnetrznych, biata
0.286=0.29 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-9-



okna drewniane | pietro i strych

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt jedn. R S
5 Parapety okien drewnianych
11/KNR 19-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrz- m
d.5|0358-05 nych ,
obmiar =38.70 m
R -
1* robocizna r-g 9.7 0.00 0.00
0.25 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00{ 0.00
12|KNR-W 4- |[Rozebranie parapetéw zewnetrznych z bla- | m2
d.5|01 0545-08 |chy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =12.77 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.8 0.00 0.00
0.3 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.000 0.00
13|/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych ma- | mb
d.5/0321-01 lowanych
analogia obmiar =38.70 mb
R -
1* robocizna r-g 68.5 0.00 0.00
1.77 r-g/mb
M-
2* parapet drewniany fabrycznie malowany szt 38.7 0.00 0.00
1.00 szt/mb
3* pianka montazowa dc 7.7 0.00 0.00
0.20 dem/mb m
4* materiaty pomocnicze % 1.5 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3.5 0.00 0.00
nym 0,5 t"
0.09 m-g/mb
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00{ 0.00
14|KNR-W 2-  |Parapety zewnetrzne okien drewnianych do | m2
d.5/02 0514-01 |25 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,60 mm
obmiar =12.77 m2
~R-
1* robocizna r-g 29.5 0.00 0.00
2.31 r-g/m2
M-
2* blacha tytan-cynk ptaska 06 mm m2 14.0 0.00 0.00
1.10 m2/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.4 0.00 0.00
0.028=0.03 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 103.4 0.00 0.00
8.1 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.1 0.00 0.00
0.0069=0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-10 -




okna drewniane | pietro i strych

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt jedn. R S
6 Bloklada otwierania okien przez dzieci
15|kalkulacja |A/ Dostawa i montaz klamki okiennej z klu- kpl
d.6|indywidual- |czykiem
na obmiar = 34.00 kpl
R -
1* robocizna r-g 17.0 0.00 0.00
0.5 r-g/kpl
M-
2* klamka z kluczykiem kpl 34.0 0.00 0.00
1 kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00{ 0.00
16|kalkulacja  |B/ Dostawa i montaz ogranicznika otwierania | kpl
d.6|indywidual- |skrzydta uchylnego
na obmiar =25.00 kpl
~R-
1* robocizna r-g 25.0 0.00 0.00
1 r-g/kpl
M-
2 ogranicznik otwierania skrzydta uchylnego kpl. 25.0 0.00 0.00
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00| 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

-11 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612
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