Wymiana stolarki okiennej drewnianej Centrum Administracyjne Placéwek Opiekuniczo-Wychowawczych

w Ktodzku ul. Korczaka 1

ZALACZNIK DO ZGELOSZENIA ROBOT
TEMAT: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ

Adres: 357-300 KLODZKO UL. KORCZAKA 1 nr. ewid. dz. 1/14
obreb 0012 Stadion
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OPIS TECHNICZNY
Temat : Wymiana stolarki okiennej drewnianej

Centrum Administracyjne Placowek Opiekunczo-Wychowawczych
w Klodzku

Adres: 57-300 Klodzko ul. Korczaka 1
DANE TECHNICZNE

Budynek zlokalizowany w Klodzku ul. Korczaka 1 na dzialce 1/14
Identyfikator dzialki: 020802_1.0012.AR-4.1/14 Klodzko miasto Obre¢b : 0012 Stadion

II DANE OGOLNE BUDYNKU

Budynek w zabudowie wolnostojacej trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym murowany
z dachem drewnianym wielospadowym kryty dachowka karpidwka podwdjnie w koronke .

ZAKRES OPRACOWANIA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

- Wymiang stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na okna drewniane zespolone

z zachowaniem wymiaréw i podziatéw z wymiang parapetéw wewngtrznych drewnianych
gr. 4 cm i parapetdow zewnetrznych z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm .

W oknach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne. (aw)

III. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYBUDYNKU- stan istniejacy
3.1 Fundamenty wykonane z cegly i kamienia na zaprawie wapienno-cementowej .
Mury piwnicy jw.
3.2 Izolacja przeciwwilgociowa — brak
3.3 Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej nie normowej na zaprawie wapienno-
cementowej gr. 62 ,54130 cm .
3.4 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej na
zaprawie wapienno-cementowej gr. 52 cm
3.5 Kominy murowane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap.
otynkowane wyprowadzone ponad dach ,
3.6 Stropy
W piwnicach stropy Kleina gr. 25 cm
Pozostate stropy nad parterem i nad I pigtrem drewniane ze Slepym
Putapem zasypkag gr. ok. 30 cm
3.8 Schody wewng¢trzne
Piwnice — parter schody kamienne.
Schody parter — [ p , II p stalowo- drewniane .
3.9 Dach drewniany czterospadowy o nastgpujacych elementach :
murtaty , krokwie co 90-92 cm , ptatwie |,
stupy , miecze .
W dachu wbudowane lukarmy typu wole oko szt. 6 i lukarny dwuspadowe
3.10 Pokrycie dachu — dachéwka karpiowka podwdjnie w koronke
w kolorze czerwonym .
3.11 Rynny ér. 15 cm i rury spustowe $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej .




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Centrum Administracyjne Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych
w Klodzku ul. Korczaka 1
3.12 Scianki dziatowe z cegly dziurawki gr. 15 cm na zaprawie cem-wap .
3.12 Stolarka okienna nietypowa skrzynkowa
Dwie klatki schodowe i korytarze pojedynczo szklona .
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana nietypowa w/g oznaczen na rzutach .
3.13 Stolarka drzwiowa zewngtrzna
3.14 Podlogi i posadzki —
e piwnice
e parter — korytarz ptytki ceramiczne w pomieszczeniach linoleum
WC ptytki ceramiczne
e Iill pietro — wykladzina plytki ceramiczna , linoleum i wyktadziny
e strych — podtoga z desek
3.15 Elewacja - tynki cementowo-wapienne szlachetne drapane i tynki ciggnione .
3.16 Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa
kanalizacyjng , centralnego ogrzewania z kottownig w piwnicy (kotly gazowe )
3.17 Teren wokot budynku ogrodzony z brama wjazdows .

Przedmiotowy budynek ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkdéw oraz chroniony jest poprzez
zapisy w miejscowym planie ( uchwata nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Ktodzku )

Tj. stosowanie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem wymiaréw i podziatéw
szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych oknach i drzwiach .
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WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

— Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna drewniane zespolone

kolor biaty

— Rama /skrzydto o konstrukcji drewniane 92 mm

— Szprosy okna wiedenskie

— szyba 4th/18Ar/4/18Ar/4th , (Ug=0,5 W/m?K )

—  Sredni wsp6tczynik przenikania ciepta dla wszystkich okien Uw , < 0,90 W/m2K

— wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw =31 dB funkcja — skrzydta uchylno —
rozwierne , uchylne, z nawiewnikami higrosterowalnymi wg zataczonego wykazu

— kolor biaty;

— blokada btednego potozenia klamki;

OKNA 92 MM
Rama/skrzydio w konstrukcji drewnianej: Sosna, szerokosé skrzydta, ramy 92 mm
» Szyba Ug = 0,5 0 budowie 4T/16Ar/4/16Ar/4T; pakiet szybowy do 48 mm co pozwala
dla catego okna uzyskaé wspétczynnika k ponizej 0,8 W/(m2xK)
» Dwie, najwyzszej jakosci uszczelki wrebowa i przylgowa
» Okapnik na rame okienng + daszek ochronny na skrzydto
Oszczednosé ciepta w oknach 92mm, w pordéwnaniu do standardowych okien 68 mm z szybg
U=1,1, zostata zwickszona do 50% dzieki zastosowaniu energooszczednych szyb o

— Zdjecie pogladowe okna — projektowany kolor bialy
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— Szpros wiedenski (zdjecie pogladowe ) — projektowany kolor bialy

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE W OKNACH

Parametry techniczne nawiewnikéw higrosterowalnych :

-nawiewnik higrosterowalny umozliwia nawiew powietrza zewnetrznego
do pomieszczenia

-instalowany w gémej ramie czgsci okna

-wielko$¢ nawiewu jest proporcjonalna do wilgotno$ci w pomieszczeniu

-optymalizuje automatycznie strumien powietrza dla kazdego
pomieszczenia w zaleznosci od potrzeb

-zakres pracy od 30% - 70% wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu

-zapewnia prawidlowa wentylacje bez wychlodzenia

-nie wymaga nape¢du elektrycznego

-latwy w utrzymaniu

-wydajnos¢ przeptywu powietrza od 5 do 35 m3 /godzing

-tlumienie akustyczne 33 dB(A)

-kolor biaty

PARAPETY

Parapety wewngtrzne okna kondygnacji drewniane szer. 25, 30140 cm gr. 4 cm
Parapety zewngtrzne blacha tytan-cynk gr. 0.60 mm matowa
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ZESTAWIENIE OKIEN

Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane zespolone

Centrum Administracyjne Placdwek Administracyjnych w Ktodzku
57-300 Ktodzko ul. Korczaka 1

Okna piwnice
Lp. |ozn. wymiar Sz Hz |pow.1 szt[m2] szt. | pow.[m2]
1 Opl 1,15x1,17 1,15 | 1,17 1,35 1 1,35
2 Op2 1,00x1,14 1,00 | 1,14 1,14 6 6,84
3 Op3 1,00x0,66 1,00 | 0,66 0,66 3 1,98
4 Op4 0,99x1,30 0,99 | 1,30 1,29 3 3,86
5 OpS 0,99x1,12 0,99 | 1,12 1,11 4 4,44
6 Op6 1,00x0,50 1,00 | 0,50 0,50 1 0,50
7 Op7 1,10x0,50 1,10 | 0,50 0,55 2 1,10
8 Op8 2,20x0,054 2,2 | 054 1,19 1 1,19
9 Op9 0,60x0,54 0,6 | 0,54 0,32 1 0,32
10 | Oplo 0,83x0,46 0,83 | 0,46 0,38 1 0,38
11 | Opl1 1,00x0,40 1,00 | 0,40 0,40 3 1,20
razem 26 23,16
Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane zespolone
57-300 Ktodzko ul. Korczaka 1
Zestawienie okien kondygnacji
Lp. | ozn. | wymiar Sz | Hz | pow.[m2] |szt. | pow.[m2] |nawiewniki A B
1 szt higrosterowalne | klamka ogranicznik
iluczykiem okna

1|01|047x2,12 |10,47|2,12 1,00 1 3,99 4 0 4
2 | 02]0,47x1,89 (0,47 (1,89 0,89 1 0,89 1 0 1
3 | 03 | 1,00x0,98 [1,00(0,98 0,98 2 1,96 1 0 0
4 | 04 | 0,35x1,00 |0,35| 1,50 0,53 1 0,53 1 0 0
5 | 05]0,97x2,99 | 0,97 (2,99 2,90 3 8,70 1 3 0
6 | 06 | 0,35x1,90 [ 0,35 1,9 0,67 2 1,33 0 0 2
7 | 07 | 0,97x1,90 | 0,97 | 1,9 1,84 12 22,12 12 12 12
8 | 08 | 1,76x1,85 [1,76(1,85 3,26 5 16,28 5 10 5
9 [ 09 |0,97x1,72 [0,97 1,72 1,67 1 1,67 1 1 1
10 | 010 0,98x0,80 | 0,98 | 0,80 0,78 3 2,35 0 0 0
11011 0,35x2,00 |0,35|2,00 0,70 2 1,40 0 0 2
12 | 012 0,97x2,00 | 0,97 | 2,00 1,94 13 25,22 13 13 13
13/013|1,76x1,98 | 1,76 (1,98 3,48 6 20,91 5 12 6
14 |014| 0,97x118 | 0,97 (1,18 1,14 10 11,45 10 10 10
15|015] 0,97x0,90 | 0,97 | 0,9 0,87 2 1,75 0 0 0
16 | 016 1,16x0,68 | 1,16 |0,68 0,79 1 0,79 0 0 0
17 | 017 0,98x0,98 | 0,98 | 0,98 0,96 6 5,76 6 6 6
18 1018 1,45x0,90 |1,45| 0,9 1,31 3 3,92 3 6 3
19 {019 0,70x0,44 | 0,7 (0,44 0,31 6 1,85 0 0 0

razem 83 132,84 63 73 65
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A/ Klamka okienna z kluczykiem

B/ Ogra'nicznik okna przed dzieé¢mi

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaréw otworéw okiennych
,parapetow wewnetrznych drewnianych i parapetow zewnetrznych z blachy tytan-
cynk przed wykonaniem i osadzeniem okien

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Nie projektuje si¢ rozbudowy istniejacego obiektu .

Kondygnacje piwnicy 1 kondygnacje nadziemne

Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na okna drewniane zespolone
z zachowaniem wymiardéw i podziatow w kolorze biatym

0 wspolczynniku przenikania ciepta U< 0.90 W/m2K mgr Inz. GRZEGORZ PAP [EANIK
. - . . . r. do kigrowania, nadzorow
Wymiana stolarki okiennej nie wptywa na : { projeklowania w Sp6ci kons. budd.
S o y /3173190 UAN . VI-6/3/85/
- no$nosci i statecznosci konstrukeji §§-‘ﬁ§l 1‘:)“., V& 5ust1pk1§6Ustll3
- bezpieczenstwo ludzi i mienia §71 513upL1 it

1 . . ) 57-200 ZABKOWICE SLASKIE
-bezpieczenstwa pozarowego i bezpieczenstwa uzytkowania budynku i 7atovca 8 tel. 7418152465

mgr inz. Grzegorz Papiernik
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

Delegatura w Walbrzychu e .-EUW‘E : >
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych - iP.Lﬂ.LL&ikmkl 7N
tel. (7:4) 842 64 18, (74) 942 66 60

W/N.5183.2759.2024.AM Walbrzych, dnia 06 sierpnia 2024 .

Centrum Administracyjne

Placéwek Opiekuriczo-Wychowawezych
ul. Dr. Janusza Korczaka 1

57-300 Klodzko

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2024 r. (data wplywu: 10.08.2024 r.) w sprawie
zaopiniowania inwestycji polegajacej na wymianie stolarek okiennych na nowe wykonane z PCV w
kolorze bialym na trzeciej kondygnacji budynku przy ul. Korczaka 1 w Klodzkn, informuje jak
ponizej. \ ’

Przedmiotowy budynek (d. zajad) jest indywidualnie ujety w gminnej ewidencji zabytkéw
miasta Klodzko. W zwigzku z powyzszym podlega on ochronie konserwatorskiej na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Ponadto,
budynek jest chroniony poprzez zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
(uchwata nr XLI/329/2005 Rady Miejskicj w Kiodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r.).

Dla przedmiotowego budynku prawo miejscowe wskazuje konkretne wytyczne dotyczace
zamierzet remontowych: dla budynku przy ulicy J. Korczaka nr 1 nalezy zachowaé:
a) historyczne granice parceli, b) bryle budynku z ryzalitami oraz portykiem wejsciowym, forme
i ceramiczne pokrycie dachu, uklad ost i wykrdj otworéw w elewacji, ¢) opaski okien, stolarke
okiennq oraz stolarke drzwiowq, d) w praypadiu wymiany stolarki okiennej nalezy stosowad

stolarke drewniana i podzialy szezeblinowe wzorowane na oryginalach.

W zwigzku z powyiszym, z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej, optymalnym

rozwigzaniem jest wymiana stolarek okiennych na nowe drewniane w kolorze biatym.

g 'ﬂ‘.v'ru
. mgr Joahpia #alik
Starszy Inspekior Oald gatury w Waiheer

Mresat Chapg=2-R ‘
bh 3/3 Kledrko, ul. Korczoka 1

spetniono obolvigzek wynikaigey 2 RODO

Sprauwg prowadz Irspektor Wydriaiu Zabytic Nieruchomyeh — 8 Modrzeerska - tel. =166 44 883 (v Gedz 9. 00-12.00), a.medrzejewskag dwia.pl
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